The invention relates to a process for producing an absorption material for water, aqueous 
solutions and aqueous body fluids, which absorption material is composed of an absorbent, 
permanently fixed on or in a support, and which is produced by treating the support with the 
partially swollen absorbent and then drying it. The partial swelling of the absorbent is carried out 
exclusively with water, that is in the absence of an organic solvent. The partial swelling of the 
absorbent can be controlled in the production of the absorbent through the water concentration. 
I When the absorbent is applied between two support layers which have recesses, the partial 
1 swelling is carried out after the application. The invention further relates to the use of the 
is absorption material thus produced in disposable products for hygienic, surgical or other medical 
I purposes for receiving and/or retaining water and subsequent controlled delivery of water or 
| components dissolved therein to other bodies, for example plants, and finally as a filter insert in 
I smoking materials to absorb distillation products contained in the smoke. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Absorptionsmaterial fur Wasser, waGrige Losungen und wafcrige Korperflussigkeiten 

Die Erfindung betrifft e»n Verfahren zur Herstellung einas 
Absorptionsmateriais fur Wasser. waSrige Losungen und 
waBrige Korperflussigkeiten. das aus einem auf oder in ei- 
neni Trager dauerhaft fixierten Absorptionsmittel besteht ■» 
und das hergestellt wird. indem der Trager mit dem teilweise 
gequollenen Absorptionsmittel behandeit und anschlieGend 
getrocknet wird. Die teilweise Quellung des Absorptionsmit- 
tels wird ausschlie&lich mit Wasser. das heiSt in Abwesen- 
heit eines organischen Losungsmittels, vorgenommen. Die 
teilweise Quellung des Absorptionsmittels kann durch die 
Wasserkonzentration bei der Herstellung des Absorptions- 
mittels gesteuert werden. Bei Aufbringen des Absorptions- 
mittels zwischen zwei Lagen eines Tragers, die Vertiefungen 
aufweisen. erfolgt die teilweise Quellung nach dem Aufbrin- 
gen. Die Erfindung betrifft ferner die Verwendung des so 
hergestellten Absorptionsmateriais in Wegwerferzeugnis- 
sen fur hygienische. chirurgische oder andere medizinische 
Zwecke zur Aufnahme und/oder Zuruckhaltung von Wasser 
und nachfolgender gesteuerter Abgabe von Wasser oder 
darin geldsten Komponenten an andere Korper, zum Beispiel 
Pflanzen sowie schlie&lich als Filtereinlage bei Raucharti- 
keln zur Aufnahme von im Rauch enthaltenen Destinations- 
orodukten. 
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